[bookmark: _GoBack]瑞安市人民医院万松院内光缆改造
改造地点：室外、各弱电井
采购要求：
由于院内新门诊大楼施工，经原先的住院部主管道（住院部东边）的院内光缆需改道重放：
	光缆走向
	数量（条）

	门诊1楼-住院24楼
	1条12芯单模

	门诊2楼-住院24楼
	1条12芯单模

	门诊3楼-住院24楼
	1条12芯单模

	门诊4楼-住院24楼
	1条12芯单模

	门诊6楼-住院24楼
	1条12芯单模

	门诊8楼-住院24楼
	1条12芯单模

	门诊1楼-急诊3楼
	1条12芯单模

	门诊2楼-急诊3楼
	1条12芯单模

	门诊3楼-急诊3楼
	1条12芯单模

	门诊4楼-急诊3楼
	1条12芯单模

	门诊6楼-急诊3楼
	1条12芯单模

	门诊8楼-急诊3楼
	1条12芯单模

	医技1楼-住院24楼
	1条12芯单模

	医技4楼-住院24楼
	1条12芯单模

	行政楼5楼-住院24楼
	1条12芯单模

	后勤楼4楼-住院24楼
	1条12芯单模




1、公司施工要求符合本院《网络布线规范》。
2、瑞安市人民医院万松院内光缆改造预算为10万，总价最低方为中标对象。
3、合同结束进行结算。
4、施工周期为一个月。
5、所做工程需要保修一年，配件在一年内由于质量问题应该免费更换和厂家规定保修时间保修。
6、一年内发生故障，施工方应予7×24小时应急响应，24小时内维修人员必须到现场，设备故障保证在48小时内排除。
7、各投标商需要前期对医院各改造点进行勘察。
8、光纤法兰盘必须为机架式，可上架至标准机柜，且造型美观，投标时需提供法兰盘现场安装照片。


